
Composition / Skład tkaniny bazowej:

Width / Szerokość:

Colours / Kolory:

Length of roll / Długość rolki:
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Peel Strenght (average) / 
Wytrzymałość na rozerwanie (kierunek: góra-dół)

Resistance to temperature / 
Odporność na temperaturę

40% nylon / 

60% polyester (poliester)

black, white, beige, grey / 
czarny, biały, beżowy, szary

25 m

11 N/cm³

Holding power (after 10.000 cycles) / 
Moc rzepów (po 10.000 cyklach otwarć)

50% holding power loss / 
50% strata mocy

Melting point: 215°C / 
Temperatura topnienia rzepu: 215°C

Description / Opis

Komo Service jest wyłącznym dystrybutorem produktów Polish Textile Group w Polsce

Hook & Loop  /  taśma rzep 

Shear Strenght (average) / 
Wytrzymałość na rozerwanie (kierunek: prawo-lewo)

Physical properties / Właściowści fizyczne

1,5 N/cm

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information 

and is not part of an offer within the meaning of the Act. / 
Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w 

rozumieniu ustawy.

Dimentional change after washing (60°) / 
Kurczliwość po praniu (60°)

Max >2%

20-50 mm


