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przedtuzenie certyfikatu Nr 12/ AC-097 /2015 

Program certyfikacji PRCW-01 

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: 

Miejsce produkcji: 

Nazwa wyrobu, typ, model, symbol: 

Podstawowe parametry, 
przeznaczenie: 

Wyr6b spelnia wymagania zawarte w: 

Zgodnie ze sprawozdaniem z badari 
wykonanym przez: 

Nr i data sprawozdania: 

Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.

ul. Zeusa 27, 01-497 Warszawa 

Tasma odblaskowa LJ 6001 

Tasma o wlasciwosciach odblaskowych, wykonana na podkladzie 
poliestrowo-bawelnianym przeznaczona na elementy ostrzegawcze w odzieiy 
roboczej i ochronnej. 

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02, 
pkt 6.1, 6.2 
Odziei o intensywnej widzialnosci. Metody badania i wymagania. 

Wlasciwosci odblaskowe sq zachowane po 50 cyklach prania w temp. 60°C 
i 5 cyklach czyszczenia chemicznego. 

1. Laboratorium Badari Metrologicznych 1TB ,,MORA TEX"
ul. M. Sklodowskiej-Curie 3, 90-505 t6di

2. Zaklad Homologacji i Badari Pojazd6w ITS
ul. Jagielloriska 80, 03-301 Warszawa

1. Nr 228/2015 z dnia 19.06.2015 r.
2. Nr 0605/ZBH/15 z dnia 26.06.2015 r.

Prawo do poslugiwania si� certyfikatem dotyczy wylc1cznie wyrob6w, posiadajc:1cych identyczne wlasciwosci (parametry), jak przedstawiony do 
badar'l wz6r (wzory) i odpowiadajc1cych wymaganiom okreslonym w dokumentach stanowic1cych podstaw� certyfikacji. Prawa i obowic:1zki 
posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w Umowie Nr 08/09/2020. 

Data waznosci certyfikatu: 15.03.2022 r. 

Data pierwszego wydania: 24.08.2015 r. 

t6dz, dnia 16.09.2020 r. 
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